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Kullanici Kilavuzu 



Onemli Guvenlik Bilgileri 



HedefKitle 

Bu elkitabi asagidaki kisiler icindir: 

• Ilk defa bilgisayar kuranlar 

• Bilgisayar sorunlarmi giderenler 

• Nereden ek bilgi ve destek almacagmi ogrenmek isteyenler. 



Onemli Ergonomi Bilgileri 

Bilgisayannizi kullanmadan once ergonomi bilgilerini okumaniz kuvvetle 
tavsiye edilir. Windows 95 ve Windows NT 4.0 kullaniyorsaniz, gorev 
cubugundaki Start diigmesini tiklatip Programs - HP Info secenegine 
bakm veya Start diigmesini tiklatip Help'i secin, sonra "Working in 
Comfort" yardim konusunu cift tiklatm. 



Onemli Guvenlik Bilgileri 

Bilgisayan veya monitoru giivenli bicimde kaldiramayacagmizi 

dusiiniiyorsaniz, yardim almadan tasimayi denemeyin. 

Emniyetiniz icin aygitlan her zaman toprakh bir duvar prizine takm. Giic 

kablolanni her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bicimde 

topraklanan ya da ulusal diizenlemelerinize uyan fislerle kullanm. 

Bu bilgisayann elektrik baglantisi giic kablosunu prizden cikararak kesilir. 

Bu nedenle bilgisayar kolayca erisilebilen bir elektrik prizinin yakmma 

yerlestirilmelidir. 

Emniyetiniz i^in, hi5bir zaman elektrik kablosunu prizden cikarmadan ve 
turn iletisim baglantilarmi ayirmadan bilgisayar kasasmi ?ikarmaym. 
Bilgisayan yeniden cahstirmadan once kasayi mutlaka yerine takm. 
Elektrik 5arpmasmdan ka5inmak i?in giic kaynagmi a5maym. 

Bu HP Vectra PC bir "class 1 " lazer uruniidiir. Aygit iizerinde ayar yapmayi 
hie denemeyin.. 
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Bilgisayan Kurma ve Kullanma 



1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Bilgisayan Kutudan (^lkaraia 



Bilgisayan Kutudan Qkarma 

Bilgisayan veya monitorii giivenli bicimde kaldiramayacagmizi 
dusiinuyorsaniz, yardim alniadan tasrmayi denemeyin. 



Normal Ekran 




1 Bilgisayan aldigrnizda rum bilesenleri kutudan cikann. 

2 Bilgisayan yakmmda kolayca erisilebilir elektrik cikisi bulunan, aynca 
klavye, fare ve diger donanimlar icin yeterli buyiikliikte olan saglam bir 
masa uzerine koyun. 

3 Bilgisayan arka konektorlere kolayca erisilebilecek sekilde yerlestirin. 

4 Monitor hakkmda bilgi icin monitoriin elkitabma bakm. 

Bilgisayar isletim sistemi PC'nin sabit diskine onceden yiiklenmistir ve 
PC'nizi ilk actigmizda kurulur. 

Bilgisayannizi kurmak icin arac gerekmez. Fakat, bilgisayara sabit disk ya da 
aksesuar karti takmak isterseniz, diiz u?lu bir tornavida gerekecektir. 
Aksesuar takmayla ilgili ek bilgiler icin "Bilgisayariniza Nasil Aksesuar 
Takihr" adh 2.B61um'une bakm. 



1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 



Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 

Fare ve klavyeyi bilgisayarm arkasma takm. Konektorler yalnizca birydnde 
girecek biqimde §ekillendirilmi§tir. Monitor kablo baglanti vidalarmi 
sikistirm. 

Yazici kablosunu bilgisayarm arkasma takm ve baglanti vidalarmi sikistirm. 
Konektor kullanimi: 

• Yazici gibi paralel aygit icin paralel (25-pin paralel konektor) 
Seri aygit icin seri (9-pin seri konektor) 




NOT Universal Serial Bus (USB) konektorleri USB aksesuarlari icin 

kullanilabilirler. USB aksesuarlannm bircogu bilgisayara fiziksel olarak 
baglanir baglanmaz otomatik olarak yapilandmhr. 

USBtiim isletim sistemleri tarafmdan desteklenmez, ancak Windows 95 'in en 
son siiriimu (bazi modellerde onceden yukludiir) USB uyumludur. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Monitorii Takma 



Monitorii Takma 



Monitorii bilgisayann arkasma takm. Konektorler yalnizca birydnde girecek 
biqimde §ekillendirilmi§tir. Monitor kablosu baglanti vidalarmi sikistmn. 

Entegre Video Denetleyici iceren Modeller 

Bilgisayarmizda entegre video denetleyici varsa, asagidaki monitor 
konektoriinii kullanm. 




Millennium Video Karth Modeller 

Bilgisayarmizda Millennium video karti varsa, asagidaki monitor 
konektoriinii kullanm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Ses Aksesuarlan Baglantilan (Yalmzca Bazi Modeller) 



Ses Aksesuarlan Baglantilan (Yalmzca Bazi Modeller) 

Bilgisayarmizda multimedya ozellikleri varsa, multimedya arka paneli icerir. 
Arka panelde Kulakhk girisi ("LINE OUT") ve Mikrofon girisi ("MIC IN") 
bulunur. Ses Line In girisi ve ses Line Out girisi ve MIDI arabirim konektorii 
("JOYSTICK") de arka panelde bulunur. 




UYARI Ani giiriiltiiden rahatsiz olmamak icin kulakhk ve hoparlorleri takmadan once 

sesi her zaman kism. 

Uzun siireyle yiiksek ses dinlemek isitmenizi kahci olarak zedeleyebilir. 
Takmadan once, kulakhgi boynunuza takm ve sesi kism. Kulakhgi 
taktigmizda, uygun bir ses diizeyi bulana kadar sesi yavasca arttinn ve ses 
diigmesini bu konumda birakm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
G119 Kablolanni Takma 



Giig Kablolanni Takma 



UYARI Emniyetiniz icin aygitlan her zaman toprakh bir duvar prizine takm. Giic 

kablolanni her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bicimde 
topraklanan ya da ulusal diizenlemelerinize uyan fislerle kullanm. 
Bu bilgisayarm elektrik baglantisi giic kablosunu prizden cikararak kesilir. 
Bu nedenle bilgisayar kolayca erisilebilen bir elektrik prizinin yakmma 
yerlestirilmelidir. Bu bilgisayar, "class 1" laser uriiniidiir. 



1 Bazi modellerde, asagidaki cizimde gosterilen voltaj secme anahtan 
vardir. 



Bazi Modellede voltaj 
secme anahtan vardir 




Voltaj 

Secme 

Anahtan 



Bilgisyarmizda voltaj se9me anahtan yoksa, dogrudan 2. adima gecin.. 

Bilgisayarmizda voltaj se^me anahtan varsa: 

a Bilgisayarm giic konektoriinii orten etiketi ^lkarm. 
b Voltaj ayarinin ulkeniz igin uygun olmasina dikkat edin. (Voltaj iirteim 
sirasmda ayarlanir ve zaten dogru olmahdir.) 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Gii9 Kablolanm Takma 



UYARI Bilgisayannizda voltaj secme anahtan varsa, giic kablosunu takmadan once 

voltaj ayannm iilkeniz icin uygun olmasma dikkat edin. (Bilgisayannizda 
voltaj secme anahtan olup olmadigmi ogrenmek icin onceki sayfaya bakm.) 

2 Giic kablolanm monitore ve bilgisayara takm. {Konektorler yalmzca bir 
yonde girecek bigimde §ekillendirilmi§tir.) 

3 Monitor giic kablosunu ve bilgisayar giic kablosunu toprakh bir prize 
takm. 



Monitor Gug 
Kablosu 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Bilgisayanmzi A9ma ve Kapatma 



Bilgisayarmizi Acma ve Kapatma 



NOT Bilgisayanmzi ilk defa aciyorsaniz, 16. sayfadaki "Bilgisayan Ilk Defa 

Acma" konusuna bakrn. 



Bilgisayan Acma 

1 Bilgisayan acmadan once monitorii acm. 

2 Asagidaki yontemlerden birisiyle bilgisayanmzi acm: 

• On paneldeki guc dugmesine basm. 

• Klavye aralik cubuguna basm. 

Klavyeden bilgisayan acma yalnizca Setup programmda 
etkinlestirilmis ise (Kurulum programma ginnek icin bilgisayar 
acilirken [~F2l tusuna basm.) ve sistem karti "switch 8" "CLOSED" ise 
cahsir. (Sistem anahtarlan hakkmda ek bilgi almak icin Upgrade and 
Maintenance Guide' a bakm. Bu kilavuz 38. sayfada aciklanan MIS 
Kit'in icindedir.). 

Bilgisayan actigmrzda, Vectra logosu goriintiilenirken "Power-On-Self- 
Test" (POST) gerceklestirilir. POST aynntilanm gormek istiyorsaniz, 
"HP Summary" ekranmi goruntiilemek icin |esc | tusuna basm. POST 
sirasmda hata cikarsa, hata otomatik olarak goriintiilenir. Ek bilgi icin 
bilgisayarm (38. sayfada aciklanan MIS Kit'in icinde bulunan) Upgrade 
and Maintenance Guide'ma bakm. 

3 Bilgisayarm Setup programmda sifre girmis iseniz, POST 
tamamlandiktan soma sifre kutusu goriintiilenir. Sifre kutusu 
goriintiilenince sifrenizi yazm ve bilgisayan kullanabilmek icin [<-■ enter ) 
tusuna basin. 

Dogru sifreyi girmek icin tie hakkmiz vardir. t)c giris de hatah olursa, 
yeniden denemeden once bilgisayan kapatip acmaniz gereklidir. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Bilgisayarmizi A9ma ve Kapatma 



Bilgisayan ilk Defa Acma 

Bilgisayannizda onceden yiiklenmis yazilim ilk acismizda ayarlanir. Yazihm 
baslangic ayarlan bir kac dakika ahr. Bu islem yazihmi dilinizde kurar ve 
bilgisayarmiza takilmis olan donanimlarla kullanacak bicimde ayarlar (bu 
ayarlar yazilim basladiktan sonra degistirilebilir). 



Yazihmi Ayarlama 

NOT Yazilim ayarlamrken bilgisayan KAPATMAYIN — bu beklenilmeyen 

sonuclara neden olabilir. 



Yazilim baslangic ayarlan icin: 

1 Bilgisayan acmadan once monitoru acm. 

Bilgisayar acilmca, Vectra Logosu goriintulenir. Bilgisayar "Power-On- 
Self-Test" (POST) gerceklestirir. "HP Summary Screen" ile aynntilan 
gormek icin tusuna basm. 

"Power-On-Self-Test" sirasmda hata cikarsa, bilgisayar hatayi otomatik 
olarak goriintiiler. Hatayi gidenriek icin 1 F2] tusuna basarak Setup 
programmi baslatmaniz istenebilir. 

2 Yazilim baslangic ayarlan baslar. Yazilim lisans sozlesmesini goriintiiler 
ve "Working in Comfort" (bilgisayar kullamcilan icin ergonomi onerileri) 
belgesini okuma firsati verir. 

Ornegin bilgisayan kullanacak kisinin adi ve sirketi. (Gerektiginde 
kullanici adi sonradan degistirilebilir.) 

3 Baslangic programi cahsirken bu elkitabi ile verilen yanitlama kartmi 
doldurabilirsiniz. 

4 Baslangic islemi tamalanmca Tamam'a basm, bilgisayar yeniden 
baslatilacaktir. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Bilgisayanmzi Acma ve Kapatma 



Bilgisayar Yeniden Baslatildiktan Sonra 

□ Klavyeyi size uygun bir konuma getirin. 

□ Monitor parlakhgmi ve kontrastmi kendinize gore ayarlaym. Goriintii 
ekrani kaplamazsa veya ortalanmamis ise, monitordeki diigmeleri 
kullanarak ayarlaym. Ayrmtilar icin monitoriin elkitabma bakm. 



isletim Sistemini Degistirme 

Bilgisayarmizm kullandigi isletim sistemini degistirirseniz, Setup 
programmdaki PnP Operating System alanmda dogru degerler 
olmasma dikkat edin. Onceden yuklenmis isletim sistemini kullaniyorsaniz, 
bu alan onceden dogru ayarlanmistir. 

Setup programi Main meniisiindeki PnP Operating System alanmi Yes 
yapm. 

Windows NT 4.0 gini Tak ve Calistir olmayan bir isletim sistemi 
kullaniyorsaniz, bu alani No yapm. Isletim sisteminin Tak ve Calistir olup 
olmadignni ogrenmek icin isletim sistemi belgelendirmesine bakm. 
(Kurulum programma girmek i9in bilgisayar acilirken [fz] tusuna basm.) 



Bilgisayan Kapatma 

Bilgisayan kapatmak icin rum programlardan ve isletim sisteminden 
(gerekiyorsa) cikm ve sonra denetim panelindeki giic diigmesine basm. 



Windows NT 4.0 ve 
Windows 95 Altinda 
Bilgisayan Kapatma 



Windows 95 veya Windows NT 4.0 gibi bazi isletim sistemlerinde isletim 
sistemi kapatilmca bilgisayar otomatik olarak kapanir. 

Isletim sisteminden cikmayi ve kapatmayi ogrenmek icin isletim sistemi 
elkitabma bakm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Gu9 Yonetimini Kullanma 



Giic Yonetimini Kullanma 

Giic yonetimi, bilgisayarmiz is yapmazken etkinligini azaltarak toplam giic 
tuketimini dusiiriir. 



Windows NT 4.0 
ve Windows 95 igin HP 
Lock 



Windows NT 4.0 ile verilen bir HP yardimci programi olan HP Lock giic 
yonetinini yapdandirmanizi saglar, aynca baska kapatma ve gugvenlik 
ozellikleri saglar. HP Lock hakkmda ek bilgi almak i^in Start diigmesine 
basm ve Programs meniisiinde HP Lock cevrimici yardimma bakm. 



HP Setup Programi 



Giic yonetimini yapilandrrmak icin HP Setup programmdaki "Power Menu 
Items" konusuna bakm. (Bilgisayarmizm Setup programma girmek 
i5in,kurulum srrasmda f?2~) tusuna basm.) 

Isletim sisteminizin gii? yonetimini uygulama yetenegi hakkmda ayrmtih 
bilgiler i^in isletim sistemi belgelendirmelerine bakm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 
Ek Bilgi ve Yardim 



Ek Bilgi ve Yardim 



Bilgisayanzin Sabit Diskinde 

Bilgisayanniz hakkmda ek bilgiler PC'nin sabit diskine onceden 
yiiklenmistir. Bu bilgiler asagidadir: 

• HP Help — Bilgisayannizm onemli ozellikleri ve bunlann nasil 
kullanilacagi. 

Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullanicilan bu bilgilere Start 
diigmesine basip Programs - HP Info secenegini tiklatarak 
ulasabilirler. 

• Working in comfort — ergonomi konusunda oneriler. 

Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullanicilan bu bilgilere Start 
diigmesine basip Programs - HP Info secenegini tiklatarak veya 
Start diigmesine bastiktan sonra Help secenegini tiklatarak 
ulasabilirler. 

• Using Sound — ses sisteminin en etkin nasil kullamlacagmi aciklar 
(yalnizca bazi modeller). 

Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullanicilan bu bilgilere Start 
diigmesine basip Programs - HP Info secenegini tiklatarak 
ulasabilirler. 



Bilgisayannizm MIS Kit'i icinde 

MIS Kit bu elkitabmi, aynca bu iiriin hakkmda egitim, destek ve teknik bilgi 
veren belgeleri icerir. Bu kitin icerigi hakkmda ek bilgi almak icin 40. 
sayfaya bakm. 

Bilgisayannizm MIS Kit'i iicretsiz olarak HP web bolgesinden saglabilir. 
(http : / /www . hp . com/ go/vectrasupport/). 
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2 



Bilgisayarmiza Nasil Aksesuar Takilir 



Bu boliim bilgisayanniza aksesuar takmayla ilgili ozet bilgiler icerir. Daha 
ayrmtih bilgiler icin bilgisayann (38. sayfada aciklanan MIS Kit'in icinde 
bulunan) Upgrade and Maintenance Guide' ma bakm. 



2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takihr 
Takabileceginiz Aksesuarlar 



Takabileceginiz Aksesuarlar 



Ana Bellek Modulleri (SDRAM): 

16 MB kit SDRAM 
32 MB kit SDRAM 
64 MB kit SDRAM 
128 MB kit SDRAM 



Video Bellek 

(Yalnizca Millennium karti olan 
' V) 



Bo§ Onden Erisilebilir Aygit Ra 

Ornegin, Zip surucu veya bir teyp 
surucu icin 




Bo§ Aksesuar Karti 
Yuvalan 

Ornegin, ag 
adaptoru igin(Bazi 
yuvalar onceden 
yuklu kartlarla birlikte 
saglanir.) 



Bir Bos Arka Dahili Aygit Rati 

Tamamlayici 3.5-ing sabit disk surucu 
igin 



Bir Bos On Dahili Aygit Rafi 

5.25-ing sabit disk surucu icin 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 
Kapagi £ikarma ve Takma 



Kapagi Qkarma ve Takma 

UYARI Emniyetiniz icin, hicbir zaman elektrik kablosunu prizden cikarmadan ve 

tiim iletisim baglantilanni ayirmadan bilgisayar kasasini cikarmaym. 
Bilgisayan yeniden cahstirmadan once kasayi mutlaka yerine takm. 

Kapagi £ikarma 

1 Monitorii ve bilgisayan kapatm. 

2 Tiim giic ve iletisim kablolarmi cikarm. 

3 Gerekiyorsa, bilgisayarla verilen anahtan kullanarak kapagm kilidini 
acm. 

4 Bilgisayarm on tarafmdaki iki mandali yukan kaldirin. Kapagi ileri dogru 
yavasca cekin ve bilgisayan kapatin. 



Once iki mandali kaldirin 




Sonra kapagi one dogru gekin 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takihr 
Kapagi Qikarma ve Takma 

Aksesuarlari Yerlestirdikten Sonra Kapagi Takma 

1 Turn aksesuarlari taktigmizdan ve turn dahili kablolarm dogru takilmis 
oldugundan emin olun. 

2 Kapagm on tarafmdaki iki mandalm yukari ve kilidin acik pozisyonda 
oldugundan emin olun. 

3 Kapagi bilgisayara yerlestirin (kapak on tarafmi bilgisayar kasasmm on ic 
kenan hizalaym) ve sikica yerine kaydirm. 

4 Kapagm on tarafmdaki iki mandah asagi pozisyona getirin. 

5 Gerekiyorsa, anahtan kullanarak kapagi kilitleyin. 

6 Tiim giic kablolarmi yeniden baglaym. 




Son olarak, iki 
mandah a§agi 



raya uygun oturdugundan 

emin olun once ^pag, bilgisayara oturtun 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 
Hava Akimi Kilavuzunu (^lkarma ve Takma 



Hava Akimi Kilavuzunu Qkarma ve Takma 

Bilgisayarmizdaki hava akimi kilavuzu, islemci gibi kritik bilesenlerden 
lsmm optimal dagilmasmi saglar. Bu kilavuzu islemciye, sistem karti 
anahtarlarma, pile veya herhangi bir aksesuar kartma erismeden once 
cikarmahsmiz. 

1 Hava akimi kilavuzunun entegre bir fani ve giic kaynagma baglanan bir 
kablosu vardir. Hava akimi kilavuzunu cikarmadan once, kabloyu 
arkadan cikarm. 

2 Hava akimi kilavuzunu onden tutup yavas?a bilgisayardan ^lkann. 




NOT: 

Bilgisayarmizdaki hava akimi kilavuzu bu resimde 
gosterilenden farkli olabilir. 



Hava Akimi Kilavuzunu Takmak icin 

1 Ilkonce hava akimi kilavuzunun arkasmi menteselere baglamak iizere 
takm, yavasca yerine indirin. 

2 Hava akimi kilavuzu kablosunu arkaya yeniden baglaym. 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 
Bellek Takma 



Bellek Takma 

Statik elektrik elektronik bilesenlere hasar verebilir. 

Turn aygiti KAPATIN. Giysinizi aksesuara dokundurmaym. 

Statik elektrigi esitlemek icin aksesuan paketinden cikanrken paketi 

bilgisayarm iistiine koyun. Aksesuan mtimktin oldugunca az elleyin ve cok 

dikkatli olun. 

Ana Bellegi Takma 

Bilgisayanz ana bellekle verilmistir. Uygulama yazihmlannizi cahstirmak 
icin daha 50k ana bellege gereksiniyorsaniz, en cok 384 MB (tie tanel28 MB 
modtil) takabilirsiniz. 

Ana bellek 16MB, 32MB, 64MB veya 128 MB modtillerde bulunur. Birer 
bellek modtilti alabilen tic tane bellek "yeri" vardir. 



Yer 


Takabileceginiz Bellek Modulleri 


Di§ 


Onceden bellek modulu takihdir, cogunlukla bir 32 MB SDRAM 
moduli} 


Orta 


Turn 16 MB, 32 MB, 64 MB veya 128 MB SDRAM modulleri 


i? 


Turn 16 MB, 32 MB, 64 MB veya 128 MB SDRAM modulleri 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Bellek Takma 



Ana bellek modiilii takmak icin: 

1 Bilgisayann giic besleme kablosunu ve tiim iletisim hatti baglantilanni 
ayrm. 

2 Bilgisayann kapagmi cikarm (19. sayfaya bakm). 

3 Bellek moduliiniin konektoriinii yuva soketiyle hizalaym. Bellek 
moduliinii sistem kartma 90° ile yuvaya itin. 




Bir ana bellek moduliinii cikarmaniz gerekirse, tutan kiskaci acm ve 
modiilii yuvadan cekip cikarm. 

4 Kapagi takmadan once tiim diger aksesuarlan takm. Tiim kablolan ve giic 
kablolanni yeniden takm. 

5 Yeni konfigiiirasyonu denetlemek icin HP Summary Screen'a bakm (HP 
Summary ekranmi gormek icin bilgisayar a9dirken Vectra logosu 
ciktigmda [esc ] tusuna basm.) 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takihr 
Bellek Takma 



Millennium Karti Bellegini Yukseltme 

Bilgisayannizda Millennium video karti varsa, daha cok renk almak ve 
cozunurlugiinii yiikseltmek icin bellegini artirabilirsiniz. 

1 Monitorii ve bilgisayan kapatm, giic besleme kablolarmi ve turn iletisim 
kablolarmi ayirm. Bilgisayarm kapagmi cikarm. 

2 Gerekiyorsa hava akimi kilavuzunu cikarm (2 1 . sayfaya bakm). 

3 Bilgisayarm arkasmdaki tasiyici parcayi cikarm (vidalarmi cikarmak icin 
bozuk para kullanabilirsiniz). Kartm hangi yuvada bulunduguna dikkat 
edin. 

4 Karti dikkatli bi?imde yuvasmdan crkann, karti u^larmm iist tarafmdan 
tutun. Karti biikmeyin. Bilesenleri yukan bakarken karti temiz, diiz, 
saglam ve statikden anndinlmis bir yiizeye koyun. Karti kenarlanndan 
tutun. 

5 Bellek moduliinii video kartma takm Karti dikkatli bi?imde yuvasma itin. 
Karti sikica yuvasma bastirm. Kartm yuvasma tamamen oturmasma ve 
diger kartlardaki bilesenlere dokunmamasma dikkat edin. Tasiyici 
par9ayi takarak karti tutturun. 




6 Hava akimi kilavuzunu, hava akimi kilavuzu kablolarmi ve bilgisayar 
kapagmi takmadan once diger aksesuarlan takm. Giic ve iletisim 
kablolarmi yeniden baglaym. 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 



Suriicii Takma 



Siirucii Takma 

Ek bir sabit disk siirucii, Zip siiriicii, CD-ROM siiriicii ve teyp siiriicii gibi 
ilave IDE siiriicii aygitlan takabilirsiniz. 

IDE olmayan bir sabit disk siirucii veya CD-ROM aygiti takabilirsiniz, fakat 
bu bir aksesuar karti ve siiriicii yazihmi (cogunlukla aygitla birlikte verilir) 
gerektirir. Ek bilgi icin iiriiniin saticisma basvurun. 

Bu boliim ek bir IDE siiriiciisii takarken kullanabilceginiz raflan ve veri 
konektorlerini aciklar. 

Aynntih takma yonergeleri icin bilgisayarm (38. sayfada aciklanan MIS 
Kit' in icinde bulunan) Upgrade and Maintenance Guide 'rna bakm.. 

Suriicii Raflan 

Bilgisayannizda siiriicii takmak icin bir kac tane raf vardir: 

• Arka Dahili Raf. 

Bu rafa bir 3.5 sabit disk siiriiciisii takabilirsiniz. 



Sabit disk siiriiciisiinii oynatrrken dikkat edin. Sabit diskin dahili 
bilesenlerine zarar verebilcek sarsmtilardan ve ani hareketlerden kacmm. 
Sabit disk siiriiciisiinii takmadan once dosyalannizi yedekleyin. Bunu nasil 
yapabileceginizi ogrenmek i9in isletim sistemi belgelendirmenize bakm. 



Arka dahili rafa 3.5 inclik 



sabit disk surucusu 
takma 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takihr 
Siiriicu Takma 



• On Dahili Raf. 

Bu rafa bir 3.5 sabit disk siiriiciisii takabilirsiniz. 




Bu rafa tepsi takilabilir 



Bu rafi kullnamak istiyorsaniz, HP tarafmdan saglanan uygun tepsiyi 
siparis etmelisiniz. 

• On Raflar. 

CD-ROM siirucusu, ZIP siiriiciisii ve Teyp siiriiciisii gibi cikanlabilir 
ortamh IDE aygitlanni on raflardan birisine takabilirsiniz. 



On rafa bir Zip 
suriicusii takma 




Bir 50k modelde iist on rafta zaten bir sabit disk siiriicusii bulunur. 

Elektrik carpmasi ve CD-ROM siiriicusii lazer lsigmm goziiniize zarar 
vermesinden kacmmak icin CD-ROM siiriicii kutusunu acmaym. CD-ROM 
siiriicii yalnizca servis personeli tarafmdan a^ilmahdir. 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 

Siiriicii Takma 



IDE Aygitlari Takma 



5.25-ing Disket 
Siiriicii igin 
konektor 
(IDEdegil) 



Bir IDE Zip siiriiciisii, sabit disk siiriiciisii, CD-ROM siiriiciisii veya teyp 
siiriiciisii eklerseniz, giic ve veri kablolarmi takmaniz gerklidir. Veri 
kablolan asagida gosterilmistir: 



3.5-inch Disket Suriicu 
veya Teyp Siirucii(IDE 
degil) igin konektorler 




Ultra ATA IDE Sabit Disk 
Suriicu igin konektor 



On yuklenebilir (Master) 
Sabit Disk Suriicu igin 



CD-ROM Siiriicii, Zip 
Siiriicii veya Sabit Disk 
Siiriiciileri gibi IDE 
Siiriiciiler igin konektorler 



Hangi Veri Bilgisayannizda sistem karti icinde suriicu aygiti icin kullanilan asagidaki 

Konektorlerini kablo ve konektorler vardir: 

Kullanmali? . Bk Enhanced Tji tra ATA IDE (integrated Drive Electronics) sabit disk 

suriicu kablosu. Bu, bir tanesi zaten takih olan en 50k iki IDE sabit disk 
suriiciisu destekler. Bu kablo "HDD" etiketlidir. 

En optimum performans icin bu kabloyu Ultra ATA uyumlu IDE sabit 
disk suriiciilerini baglamakta kullanm. 

• En 90k iki IDE aygiti destekleyen ikinci bir Enhanced IDE suriicu 
kablosu. Bir CD-ROM siiriicii, Zip suriiciisu veya iiciincii bir sabit disk 
siiriicii takarsaniz, bu kabloya baglaym. Bu kablo "CD-ROM" etikeltidir. 

Bu veri kablolan kullanilarak en 90k dort IDE aygiti sistem kartma 
takilabilir. ("Jumper" ayari gerekip gerekmedigi veya ozel bir takma islemi 
olup olmadigmi ogrenemk i9in saklama yagitmm elkitabma bakm.) 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 
Surucu Takma 



A§agidaki tablo ek aygitlar taktigmizda hangi veri konektorlerini 
kullanmaniz gerektigini aciklar. 



Birden 90k IDE siirucusu bilesjmlerine ornekler 


Konfigiirasyon 


Veri kablosu baglantilan 


1 Sabit disk surucu' 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 


2 Sabit disk surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh konektor, HDD Kablo 


1 Sabit disk surucu 
1 CD-ROM surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 

2. CD-ROM surucu: Ana konektor, CD-ROM Kablo 


2 Sabit disk surucu 
1 CD-ROM surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh konektor, HDD Kablo 

3. CD-ROM surucu: Ana konektor, CD-ROM Kablo 


1 Sabit disk surucu 

1 CD-ROM surucu 
1 Zip surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 

2. CD-ROM surucu: Ana konektor, CD-ROM Kablo 

3. Zip surucu: Bagimh konektor, CD-ROM Kablo 


2 Sabit disk surucu 

1 CD-ROM surucu 
1 Zip surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana konektor, HDD Kablo 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh konektor, HDD Kablo 

3. CD-ROM surucu: Ana konektor, CD-ROM Kablo 

4. Zip surucu: Bagimh konektor, CD-ROM Kablo 
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2 Bilgisayariniza Nasil Aksesuar Takihr 
Aksesuar Kartlan Takma 



Aksesuar Kartlan Takma 

Statik elektrik elektronik bilesenlere hasar verebilir. Tiim aygiti kapatm. 
Giysinizi aksesuara dokundurmaym. Statik elektrigi esitlemek icin aksesuan 
paketinden cikanrken paketi bilgisayarm iistiine koyun. Aksesuan mumkiin 
oldugunca az elleyin ve 50k dikkatli olun. 

Aksesuar karti takma ve yapilandrrma hakkmda aynntih bilgiler icin 
bilgisayann (38. sayfada aciklanan MIS Kit' in icinde bulunan) Upgrade and 
Maintenance Guide 'ma bakin. 

Bilgisayarda alti aksesuar kartu yuvasi ve yedi konektor yuvasi vardi.Bu 
yuvalar asagidaki gibi yiikseltme kartlan takmanizi saglar: 

• 1 . Yuva (sistem kartna en yakm) kisa 1 6-bit ISA veya 32-bit PCI karti icin 
kullanilabilir (maksimum uzunluk: 16 cm/6.3-inc). 

• 2. ve 3 yuvalar 32-bit PCI kartlan icin kulanilabilir. 

• 4. Yuva tarn uzunluk 1 6-bit ISA veya 32-bit PCI karti icin kulanilabilir. 

• 5. ve 6. Yuvalar tarn uzunluk 16-bit ISA karti icin kulanilabilir. 

Aksesuar Kartlanni Yapilandirma 

Tak ve Calistir aksesuar kartlanni taktiktan sonra bilgisayarmizi cahstirmca 
BIOS sistem tabanh bilesenlerin hangi donanim kaynaklarmi (IRQ'ler, 
DMA'ler, bellek alanlan ve I/O adresleri) kullandigmi otomatik olarak 
algilar. 

Tak ve Calistir olmayan bir ISA karti takarsaniz, bilgisayarmizm 
kullanabilmesi icin karti yapilandirmaniz gereklidir. 

Tak ve Calistir olmayan aksesuar kartlanni yapilandirma konusunda isletim 
sisteminizin ozelliklerini ve smirlamalarmi ogrenmek icin isletim sistemiyle 
verilen belgelendirmeye bakm. 

Tiim PCI kartlan Tak ve Calistir iken tiim ISA kartlarmda bu ozellik yoktur. 
Emin degilseniz, aksesuar karti belgelendirmesine bakm. 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takihr 
Aksesuar Kartlan Takma 

Aksesuar Karti Takmayla ilgili ipu9lari 

Aksesuar takma hakkrnda aynntih bilgiler icin bilgisayarrn (38. sayfada 
aciklanan MIS Kit' in icinde bulunan) Upgrade and Maintenance Guide 'ma 



• Kapagi cikarmadan once bilgisayrm giic besleme kablosunu ve turn 
iletisim hatti kablolarmi aymnaya dikkat edin. 

• Bilgisayarrn arkasmdaki tasiyici parcanm vidalarmi cikarm ve cekin. 



• Bos bir yuva bulun. Bazi kartlar icin tercih edilen konumlar ve 
elkitaplannda ayrmtilan aciklanan ozel takma yonergeleri bulunabilir. 

• Kart konektoriinii yuva soketiyle hizalayip sikica sokete yerlestirin. Kart 
konektoriinun yuvaya sikica oturmasma ve diger kartlardaki bilesenlere 
dokunmamasma dikkat edin. 



• Karti bilgisayarrn arkasmdaki tasiyici parcayi takarak tutturun. Turn 
aksesuar kartlannm ve yuva kapaklarrnm diizgun bicimde hizalanmasmi 
ve tasiyicmm bunlan sikica tutmasmi saglaym. 



bakm. 
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2 Bilgisayarmiza Nasil Aksesuar Takihr 

Ek Bilgi 19m 



Ek Bilgi 19m 

Aksesuar takma hakkmda daha ayrmtih bilgiler icin bilgisayann (38. 
sayfada aciklanan MIS Kit' in icinde bulunan) Upgrade and Maintenance 
Guide 'ina bakm 

Upgrade and Maintenance Guide asagidakiler icin ayrmtih yonergeler 
icerir: 

• Giic beslemeyi cikarma ve takma 

• Dahili bir arka rafa 3 .5 in5 sabit disk suruciisii takma 

• Dahili bir on rafa 5.25 inc sabit disk suruciisii takma 

• Zip siiriicii, CD-ROM siiriicii ve teyp siiriiciisii takma 

• Aksesuar kartlarmi takma ve yapilandirma. 
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2 Bilgisayanmza Nasil Aksesuar Takilir 
Ek Bilgi icjin 
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3 



Sorun Giderme 



Bu boliim bilgisayannizi kullanirken ?ikabilecek sorunlan gidermenize 
yardim edecek ozet bilgiler i9erir. Daha ayrmtih bilgiler i^in bilgisayann 
(38. sayfada a?iklanan MIS Kit'in i?inde bulunan) Upgrade and 
Maintenance Guide 'ma bakm. 



3 Sorun Giderme 

HP Vectra Hardware Diagnostics Yardimci Programi 



HP Vectra Hardware Diagnostics Yardimci Programi 

Vectra Hardware Diagnostics yardimci programi HP Vectra PC ve PC is 
istasyonlarmda donanimdan kaynaklanan sorunlara tani koymanizi saglar. 
Asagidakileri yapan araclan icerir: 

• Sisteminizin konfigiirasyonunu denetler ve dogru bicimde islev 
gordugunii dogrular. 

• Donanimdan kaynaklanan sorunlara tani koyar. 

• HP Destek Aracilan'na rum sorunlari cabuk ve etkin bicimde cozmeleri 
icin ayrmtih bilgiler saglar. 

Donanimdan kaynaklanan sorunlari gidermek icin bu yardimci programm en 
son siirumunii kullanmaniz gereklidir. Yoksa, HP Destek Aracilari destek 
vermeden once bunu isteyebilirler. 

Bu yardimci programm en son surumii giinde 24 saat, haftada 7 gun 
erisilebilen HP Electronic Information Services 'den almabilir. 

Bu hizmetlere erisebilmek icin HP World Wide Web Site' a baglanmahsmiz: 
http : / /www . hp . com/go/ vectrasupport/. 



Bilgisayarmiz Diizgiin Bi9imde A9ilmiyorsa 

Bilgisayarmizi agmca monitor goruntiisiiz ve hi? hata iletisi yoksa, asagidaki 
islemi uygulaym: 

• Bilgisayar ve monitoriin a?ik olmasmi denetleyin (Gii? lambasi yaniyor 
olmahdir). 

• Monitoriin kontrast ve parlakhk ayarlanni denetleyin. 

• Turn kablolarm ve giic kablolarmm sikica takilmis olmasmi denetleyin. 

• Elektrik prizinin cahsiyor olamasmi denetleyin. 

Sorun devam ederse, sirketinizde agi destekleyen ve yoneten kisilere 
basvurun. 
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3 Sorun Giderme 
Bilgisayanmzda Donamm Sorunu Varsa 



Bilgisayarmizda Donamm Sorunu Varsa 

Bu boliim monitor, klavye ve farede sorunlarmrz varsa ne yapmaniz 
gerektigini aciklar. 

Kablo baglantilarmi ya da "jumper" ayarlarmi denetlemek icin kasayi 
cikarmadan once, elektrik kablosunu ve mm iletisim kablolanni 
bilgisayarmizdan ayirmaya dikkat edin. 

Elektrik carpmasi ve lazer lsigmm goziiniize zarar vermesinden kacmmak 
icin CD-ROM suriicii kutusunu acmaym. CD-ROM siiriicii yalnizca servis 
personeli tarafmdan acilmahdir. Giic gereksinimleri ve dalga boyu icin CD- 
ROM iizerindeki etikete bakm. HP Vectra PC bir "class 1" lazer uriiniidiir. 
Aygit iizerinde ayar yapmayi hi? denemeyin. 

Monitor Duzgun Qahsmiyor 

Ekranda Hicbir §ey Goruntiilenmiyorsa 

Ekranda hicbir sey goruntiilenmiyor, fakat bilgisayar acihyor, klavye ve 
diger ?evre aygitlari duzgun ?alisiyor goriiniiyorsa: 

• Bilgisayan kullanmak icin sifre gerekiyorsa, dogru sifreyi girmeye dikkat 
edin. 

• Monitoriin parlaklik ve kontrast diigmelerinin dogru bicimde ayarlanmis 
olmasmi denetleyin. 

• Monitoriin goriintii kablosunun dogru bigimde takilmis olmasma bakm. 

• Monitoriin prize takilmis ve ACIK olmasma dikkat edin. 

• Monitorii kapatip prizden cikarm. Goriintii kablosunu aymn ve goriintii 
kablosu konektor pinlerini inceleyin. Pinler egilmis ise, dikkatli bi?imde 
diizlestirin. 

Diger Monitor Sorunlari 

Monitor goruntiisii ekranla hizali degilse, goriintiiyii ortalamak i?in monitor 
diigmelerini kullanm (yonergeler i?in monitoriin elkitabma bakm). Hangi 
tazeleme hizmm gerektigini bulmak icin monitor elkitabma bakm. Dogru 
tazeleme hizmi se?mek i?in isletim sisteminizin goriintii denetim panelini 
kullanm. 
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3 Sorun Giderme 

Bilgisayanmzda Donamm Sorunu Varsa 



Klavye £alismiyorsa 

• Klavyenin diizgiin bicimde bilgisayara takilmis olmasmi denetleyin. 

• Klavye basili kalmis diigme olmamasmi saglaym. Baili kalmis bir tus 
varsa, parmagmizla hafifce iterek kurtann. 

• Klavyeye sivi dokuliip diikulmedigini denetleyin. Dokiilmiis ise, 
klavyenizi onartm veya degistirin. 

• Bilgisayarrnrzi acmca isletim sistemi basliyor, fakat diizgiin bicimde bagh 
kavye 9ahsmiyorsa, gii? acik durumu sifresi "keyboard locked" (klavye 
kilitli) yapilmis olabilir. Klavye (ve fare) kilidini acmak i9in bir sifre 
girmeniz gerekecektir. 

Fare ^ahsmiyorsa 

• Farenin diizgiin bicimde bilgisayara takilmis olmasmi denetleyin. 

• Onceden yiiklenmis yazihmla verilen fare siiriicusuniin diizgiin yiiklenip 
yiiklenmedigine bakm. 

• Asagidaki cizimlerde gosterilen bi9imde fare topunu ve makaralanni 
temizleyin (tiiy birakmayan bir bez kullanm). 
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3 Sorun Giderme 
HP Setup Programi 



HP Setup Programi 

Bilgisayarmizi ilk defa kullanirken PC'nin konfigurasyonunu denetlemek 
icin asagidaki yonergeleri uygulaym: 



Once, Bilgisayan Agin 
veya Yeniden Ba§latin 



Bilgisayarmiz kapahysa once monitorii, sonra bilgisayan acm. 

Bilgisayarmiz zaten aciksa, verilerinizi kaydedin, tiim programlardan 91km 
ve bilgisayan yeniden baslatm. Windows NT 4.0 ve Windows 95 
kullanicilari Start menusiindeki Shut Down - Restart your 
computer komutunu kullanabilirler. Bu komut otomatik olarak isletim 
sisteminden cikacak ve bilgisayan yeniden baslatacaktrr. Windows NT 3.51 
gibi isletim sistemlerinde isletim sisteminden cikmali ve sonra giic 
acma/kapatma diigmesini kullanarak bilgisayan elle kapatip acmalismiz. 



HP Summary 
Screen'e Gitme 



Setup Programma 
Gitme 



Monitorde Vectra logosu goriintiilenirken, fi^~) tusuna basm. Bu sizi HP 
Summary Screene goturecektir. Summary Screen yalnizca kisa bir sure icin 
goriintiilenir. Ekrani smirsiz siire tutmak icin (cikmak isteyinceye kadar), (TF) 
tusuna basm. 

Summary Screen ana bellek miktan gibi bilgisayarm temel 
konfigurasyonunu gosterir 

Monitoriiniizde Vectra logosu goriintiilenince (Summary Screen'i atlayarak) 
dogrudan Setup programma gitmek icin [esc | yerine [ F2l tusuna basm. 

Setup programi sifreler ve standby (giic tasarrufu) gibi PC'nin 
konfigurasyonunu goriintiilemenizi ve degistirmenizi saglar. 



Boot Menu'sune Moniorde Vectra logosu goriintulenirken Boot Menu'siine gitmek i9in CEU 
Gitme tusuna basm. 

Boot Menu'sii PC'nin kendisini baslatmak icin kullanacagi aygitlann 
srrasmi gosterir (disket suriicii, CD-ROM dsuriicii, sabit disk suriicii ve ag). 
Bu meniiden a^ma sirasmi degistirmek i^in Setup programma da 
gecebilirsiniz. 
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3 Sorun Giderme 

Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 



Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Hewlett Packard bilgisayarlan size uzun yillar sorunsuz hizmet verecek 
kalite ve giivenililikte iiretilirler. Bilgisayar sisteminizin guvenililirligini 
korumak ve sizi en son yeniliklerle giincel tutmak icin HP ve diinya capmda 
egitimli ve yetkili saticilan kapsamh hizmet ve destek secenekleri sunarlar. 

MIS Kit lie Bu servisler ve destek secenekleri hakkmda ek bilgi almak icin liitfen bu 

Bilgisayann iz uriiniin HP World Wide Web bolgesinden edinilebilen Hewlett-Packard MIS 

Hakkmda Ek Bilgi Aim Kit'ine bakm: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 

Bilgisayarmizm MIS kit'i asagidakileri icerir: 

• HP Help — bilgisayarmizm onemli ozellikleri ve bunlarm nasil 
kullanilacagi (sabit diskinizde de vardir). 

• Using Sound — ses sisteminin en etkin nasil kullamlacagmi aciklar 
(multimedyah modellerin sabit diskinde de vardir). 

• Exploring Your PC — bilgisayarmizm ana parcalanni ve performansi 
nasil optimize edebileceginizi aciklar. 

• Upgrade and Maintenance Guide — aynntih bicimde aksesuarlann nasil 
takilabilecegini aciklar. Aynntih sorun giderme bilgileri de icerir. 

• Familiarization Guide — destek ve bakim personeli icin PC egitim 
bilgileri. 

• Network Administrator's Guide — ag yoneticileri i?in ag suruciisii 
yiikleme bilgileri. 

• Service Handbook Chapters — HP parca numaralan dahil yiikseltme ve 
degistirme par?alan hakkmda bilgiler. 

HP World Wide Web bolgesinde sunulan hizmet ve destek secenekleri 
hakkmda aynntih bilgiler de bulabilirsiniz. 
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Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



Duzenleme Bilgileri 



UYGUNLUK BELGESi 
ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e Gore 



Ureticinin Adi: HEWLETT-PACKARD 
Ureticinin Adresi: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

a§agidaki iiruniin: Uriin Adi: Ki§isel Bilgisayar (PC) 

Model No: HP VECTRA VL 6/XXX seri 7 
Model DT ve MT 

bellrtilen Uriin Spesifikasyonlan'na uydugunu dogrular: 

EMNiYET Uluslararasi: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 
Avrupa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Class B 1 > 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 -4kVCD,8kVAD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Sinyal Hatlan, 

1 kV Gug Hatlan 

IEC 555-2: 1982+A1: 1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3:1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 > / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 1 > 
AS/NZ 3548:1992 

Ek bilgi: Belirtilen uriin asagidaki Yonergelerin sartlanni karsilar bu nedenle CE damgasi tasir: 93/68/EEC yonergesiyle 
degistirilen EMC Yonergesi 89/336/EEC. Dusuk Voltaj Y6nergesi73/23/EEC. 

1) Bu urun Hewlett-Packard Personal Computer Systems tarafindan olagan bir konfigurasyonda test edilmistir. 

2) Bu aygit FCC Kurallari 15. Bolumu He uyumludur. Kullanilmasi asagidaki iki kosula baghdir: (1) bu aygit zararh etkilesime 
neden olmaz ve (2) bu aygit istenmeyen etkilere neden olanlarda dahil tiim etkilesimlere dayanmalidir. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Ekim 1997 Kalite Mudurii 



YALNIZCA Uygunluk Bilgisi igin Basvuru: 
ABD Basvuru: 

Hewlett-Packard Company, Sirket Urunleri Duzenlemeleri Miiduru, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1 501 ) 
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Pil Degi$tirme 

Yanhs takilan pilin patlama tehlikesi vardir. Emniyetiniz icin eski pili hi9bir zaman yeniden sarj etmeyi, parcalara 
ayirmayi ve yakmayi denemeyin. Pili yalnizca ayni modelle ya da iireticinin onerdigi denk modelle degi^tirin. Bu 
bilgisayardaki pil agir metalleri icermeyen lityum pildir, yine de pilleri ev atigina kanstirmaym. Lutfen kullanilmis pilleri 
satin aldigimz yere, bilgisayan aldigimz saticiya ya da tP'y 6 getirin, boylece cevreye zarar vermeyecek bicimde yeniden 
cevrilebilir ya da atilabilirler. Getirilen piller ucretsiz kabul edilir 

Bilgisayarinizin Geridonu^umii 

HP cevreye karsi cok duyarhdir. Bu nedenle HP Kisisel Bilgisayanniz mumkun oldugunca cevreye duyarh olarak 
tasarlanmistir. 

Aynca HP, eski bilgisayannizi kullanim omruniin sonuna geldigindegeridonusiim icin geri alabilr. 

HP nin bir 90k ulkede geridonusiim programi vardir. Toplanan donanimlar HPnin Avrupa veya A.B.Ddeki herhangi bir 
gerdonusiim merkezine gonderilir. Mumkun oldugunca parcalann yeniden kulanilir. Kalan ise geridonusturuliir. Piller ve 
ozel bir prosesten gecirilerek zararsiz hale getirilen diger toksik maddeler icin ozel bir dikkat gosterilir 

HP'nin geridonusiim programi hakkmda daha fazla bilgi almak icin, saticinia veya en yakin HP Satis Ofisinfcasvurun. 
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HP Donanim Carantisi 



Dikkat: Bu beige, donanim uriiniinuz icin garanti belgesidir. Dikkatle okuyunuz 

Garanti kosullari iilkenizde farkli olabilir. Bu durumda, ayrintilari Yetkili HP Saticilan veya Hewlett-Packard 
Sati$ ve Servis Ofisi'nden alabilirsiniz. 

Uc Yillik Sinirli Donanim Garantisi 

Hewlett-Packard (HP) bu donanimi malzeme ve i^cilik kusurlanna karsi son kullanicmin tirtinu satin aldigi tarihten 
itibaren tic yillik bir stire icin garanti eder 

U9 yillik garantiye ilk kullanim yih stiresince yerinde bakim dahildir, ikinci ve iiciincti kullanim yillannda bir HP 
Hizmet Merkezi veya katilimci Yetkili HP Kisisel Bilgisayar Saticisi Onanm Merkezi gbndermeli servisi saglar 

HP'ye garanti stiresi icinde malzeme veya iscilik kusurlari bildirilirse, HP kusurlu urtinti onarma ve degistirme 
se5eneklerinden istedigini kullanir 

HP, makul bir sure icinde urtinti onaramaz veya degistiremez ise, mtisteriye kalan se9enek tirtintin iadesinden sonra alls 
fiyatmi geri almaktir. 

Garanti Simrlamasi 

HP Donanim Garantisi asagida belirtilen nedenlerden kaynaklanan kusurlara uygulanmaz: kotti ve yanlis kullanim, 
yetkisiz tadilat, urtinti cevre spesifikasyonlan disinda kullanma veya saklama, tasima hasarlan; hatali bakim; ve HP disi 
yazilim, donanim, ortam, malzeme, sarf malzemesi ya da urtinle kullanmak i^in tasarlanmamis ogelerin kullanimindan 
kaynaklanan kusurlat 

HP tirtinleri yeni tirtinlere denk performansta ya da az kullanilmis parcalar icerebilir 

HP'NiN BU URUNLE iLGiLt YAZILI VEYA SOZLU ACIK GARANTISi YOKTUR. TUM DOLAYLI 
SATlLABiLiRLiK VE UYGUNLUK GARANTiLERl BU YAZILI GARANTiNiN UC YILLIK SURESiYLE 
SIN1RL1DIR. BAZI DEVLETLER SINIRLI GARANTtLERiN SURESiNiN BELiRTiLMESiNE iZiN VERMEDiGi 
iCiN YUKAR1DA BELiRTiLEN SINIRLAMA SIZE UYGULANMIYOR OLABILIR 

Bu garanti size belirli yasal haklar verir, aynca devletten devlete degisen baska haklanniz olabilir 
Yiikiimliiliik Simrlamasi ve Tazminat 

BELiRTiLEN TAZMINATLAR MUSTERINiN YEGANE VE TEK TAZMINATIDIR. GARANTI, SOZLESME, 
ZARAR VEYA TUM D1GER YASAL NEDENLERE DAYANILSA BiLE, HICBiR DURUMDA HP DOGRUDAN, 
DOLAYLI, OZEL, KAZA SONUCU VEYA SONUg OLARAK ORTAYA CIKAN HASARLARDAN SORUMLU 
TUTULAMAZ. 

Yukandaki sorumluluk simrlamasi, bu kosullar altinda satilan HP tirtintintin tarafsiz bir mahkeme tarafindan kusurlu 
oldugu ve dogrudan vticut yaralanmasi, oltim veya mtilkiyet hasanna neden oldugunun tespit edilmesi durumunda, 
mtilkiyet hasan icin HP sorumlulugunun hicbir durumda 50,000$'i veya hasara neden olan belirli tirtintin satis flyatini 
gecmemesi kosuluyla ge9ersizdir 

Yerinde Garanti Servisi 

Yerinde garanti servisinden faydalanmak icin Mtisteri bir HP Satis ve Servis Merkezisi'ne veya katilimci Yetkili HP 
Kisisel Bilgisayar Saticisi Onanm Merkezi'ne basvurmali ve tirtintin yerinde onanmini ayarlamahdir. Mtisterinin tirtinti 
alls tarihini her an kamtlamaya hazir olmasi gereklidir 

Bu garanti, HP'den veya Yetkili HP Kisisel Bilgisayar Saticisi'ndan satin alman ve ilk alici tarafmdan gonderilen ve ilk 
ahcinin kendi kullammi veya entegre ettigi sistemlerin alt par9asi olarak sagladlgi tirtinler icin ttim dtinyada ge9erli 
olacak sekilde genisletilmistir. Servis, tiriin sanki kullamldigi tilkede satin alinmis gibi ve yalnizca tirtintin 
cahstinlabilecegi tilkelerde saglamr. Urtin, kullamldigi tilkede normalde HP tarafindan satilnnyorsa, servis icin satisin 
yapildigi tilkeye gonderilmelidiE 

Sistem islemci birimi, klavye, fare ve video adaptorleri, disket stiruculeri ve arabirim denetleyicileri gibi sistem islemci 
birim ici Hewlett-Packard donatilan bu garantinin kapsaim i9indedir. 

Mtisteri tarfmdan degistirilebilecek par9alar hizh kismi tasima yoluyla servisten ge^irilebilir. Bu durumda HP tasima, 
gtimrtik ve vergi giderlerini Oder; par9alann degistirilmesinde telefonla destek saglar; ve HP'nin gonderilmesini istedigi 
ttim par9alar i^in tasima, gtimrtik ve vergi giderlerini oder 

Dis saklama alt sistemleri, monitorler, yazicilar ve diger 9evrebirimleri gibi sistem islemci birimi disindaki HP tirtinleri 
bu tirtinlere ait garantilerin kapasammdadir; HP yazilimlan HP Yazilim Urtinti Simrh Garantisi tarafindan kapsamr 

Sistem isletim birimi i9indeki veya disindaki Hewlett-Packard olmayan tirunlerin neden oldugu yerinde servis ziyaretleri 
i9in sorun basma standart yolculuk ve is9ilik giderleri alimr 



38 



Belirli yerlerde bu uriiniin icin yerinde servisi ya kisitlidir ya da yoktur. Cografi engellerin, bozuk yollann veya kotii 
kamu ulasimmm olagan ulasim servisine izin vermedigi HP Kapsam Disi Ulasim Bolgeleri 'nde servis ek iicret 
konusunda anlasmaya vanldiginda saglanir 

HP Servis Ulasim Bolgesi icinde HP yerinde servis mudahele siiresi, 1 ve 3 arasi HP Ulasim Bolgeleri (genellikle HP 
merkezinden 160 km uzakhktaki yerler) icin genelikle bir sonraki is giiniidiir (HP tatil giinleri haricinde). Mudahele 
siiresi, 4. ve 5. Bolgeler (100 mil, 320 km) icin ikinci is giinii; 6. Bolge (300 mil, 480 Km) icin iiciincii is gunudur. 6. 
Bolge dismdaki yerler icin mudahele siiresi karsihkli goriismeyle belirlenir. Diinya Qapinda Miisteri Destek Ulasimi 
bilgileri timl HP Satis ve Servis merkezlerinden alinabilir. 

Ulasim kisitlamalan ve satici veya dagitimci servisi icin mudahele siiresi satlci veya dagitimci tarafindan belirlenir 

is saatleri disinda kalan zamani veya hafta sonlarini da kapsayan, daha kisa mudahele siiresi veren veya Kapsam Disi 
Ulasim Bolgesi'nde servis saglayan servis sozlesmeleri genellikle HP yetkili satici ve dagitimcilanndan ek iicret 
karsihginda saglanabilir. 

Miisteri Sorumluluklan 

Yerinde servis elemam veya yedek parfa gonderilmeden once Miisteriden HP tarafindan saglanan tani koyma 
programlanni calistirmasi istenebilir 

Miisteri, ozel ve gizli bilgilerinin giivenliginden ve kaybolmus ya da degismis olan dosyalan, verileri ve programlan 
kurtarmak icin iiriinlerin haricinde bir yontem kullanmaktan sorumludur 

Miisteri yerinde servis elemanlanna iiriine erisilmesini, iiriine makul uzaklikta yeterli bir calisma alam ve tesisleri; 
HP'nin iiruniin servisini yapabilmek icin gerekli gordiigii tiim bilgi ve tesislere erisim ve kullanma hakkini; ve 
Miisterinin nonnalde kullandigi iiriin calistmlmasi icin gerekli malzemeler ve sarf malzemeleri saglamalidir 

Yerinde servis yapihrken bir Miisteri temsilcisi her zaman hazir bulunmalidir. Uriin onanm personelinin saghgi i^in 
tehdit olusturabilecek bir ortamda kullamhyorsa Miisteri bunu belirtmelidir. HP ya da servis hizmeti veren bayi 
elemanlan iiriiniin Miisteri personeli tarafinda HP'nin ya da bayinin dogrudan gozetimi altinda tutulmasini isteyebilir 

Gondermeli Garanti Servisi 

Gdndermeh servis sdz konusu oldugunda lirun, HP : nin belirledigi servis tesisme gondenlmelidir. Musten satin alma 
tarihini kanitlayan bir belgeyi iiriin ile birlikte gondermelidir 

HP iiriinleri yeni parcalara denk performansta yeniden iiretilmis ya da az kullamlmis parcalar icerebilir 
(Rev. 25/09/97) 
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HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi ve Yazilim Uriin Sinirli Garantisi 

HP Vectra bilgisayanniz onceden yiiklenmis yazilim programlan i^ermektedir. Liitfen devam etmeden once Yazilim 
Lisans Sozlesmesi'ni okuyun 

BU ARACI KULLANMAYA GE^MEDEN ONCE LISANS SOZLE$MESiNl VE SINIRLI GARANTi 
BiLDiRiMINI DIKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMDAKI HAKLAR YALNIZCA MU^TERiNiN LiSANS 
SOZLE^MESINiN TUM HUKUM VE KO§ULLARINI ONAYLAMASI §ARTIYLA VERILIR. ARACI 
KULLANMAYA GEQMEK BU HUKUM VE KO$ULLARI ONAYLAD1GINIZI GOSTERiR. LiSANS 
SOZLE§MESi HUKUMLERrNi ONAYLAMIYORSAN1Z, YAZILIM1 SABIT DISRiNiZDEN SiLMELI VE ANA 
DiSKETLERI IMHA ETMELI YA DA PARANIZI EKSiKSIZ GERI ALMAK IQIN TUM BiLGiSAYAR VE 
YAZILIMI IADE ETMELiSiNiZ 

YAPILANDIRMAYA GE^MENiZ LISANS SOZLE$MESI HUKUMLERrNi KABUL ETTiGiNIZi GOSTERiR 

HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi 

A§AGIDA AKSI BELiRTiLMEDiKQE BU HP YAZILIM URUNU LISANS SOZLESMESI SIZE, MU§TERIYE, HP 
BiLGiSAYAR URUNUNUN PAR^ASl OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLAR1N KULLANIMI 
GECERLiDiR. ^EVRiMigi QIKABiLEN VEYA BiLGiSAYAR URUNU KUTUSU iQlNDEKi BELGELENDiRME 
VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP DI§I YAZILIM LiSANSI HUKUMLERiNiN YERiNi ALIR 
Not: Microsoft isletim Sistemi Yazihmi lisansi size Microsoft belgelendirmesinde bulunan Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ile verilmistir. Asagidaki Lisans Hiikiimleri yazihmin kullammi i9in gecerlidir 

KULLAN1M. M iisteri yazihmi herhangi bir bilgisayarda kullanabilir. Miisteri yazihmi bilgisayar agi iizerinde veya 
baska bicimde birden 90k bilgisayar uzerinde kullanamaz. Miisteri yasanm izin verdigi haller dismda, yazihmi par9alara 
ayiramaz ve derlemeyi acamaz 

KOPYA VE UYARLAMA. Miisteri, (a) arsiv amaciyla ve (b) yazihmin bilgisayarda kullammi icin kopyalama ve 
uyarlama zorunlu bir adim oldugunda, kopya ve uyarlamalarm baska bir ama9la kullamlmamasi kosuluyla yazihmi 
kopyalayabilir ve uyarlayabilir 

MIJLK1YET. Miisteri yazihmda fiziksel ortamm sahipligi dismda hiy tasarruf ve mulkiyet hakki olmadigim kabul eder. 
Miisteri yazihmin telif hakkinm bulundugunu ve telif hakki ile ilgili yasalarla korundugunu bilmekte ve kabul 
etmektedir. Miisteri yazihmin, yazihmda yer alan telif hakki bildiriminde adi belirtilen ve telif hakkmin ihlali ve bu 
Sozlesmeye uyulmamasi durumunda Miisteriyi sorumlu tutmaya yetkili bir U9uncu kisi yazilim saglayici tarafmdan 
gelistirilmis olabilecegini bilmekte ve kabul etmektedir. 

URUN KURTARMA CD-ROM'U. Bilgisayanmzla beraber bir tirun kurtarma CD-ROM'u verilmis ise 

(i) Uriin kurtarma CD-ROM'u ve/veya yardimci yazihmlar yalnizca uriin kurtarma CD-ROM'unun baslangi9ta verildigi 
HP bilgisayarmm sabit diskini kurtarmak i9in kullanilabilir 

(ii) Boyle uriin kurtarma CD-ROM'lari i9indeki turn Microsoft isletim sistemi yazihmlan i^in Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ge9erlidir 

YAZILIM HAKLARININ DEVRl. Miisteri yazilim iizerindeki haklanni v^iincii sahislara yalnizca tiim haklarm 
devredilmesi ve U9iincu sahsm Lisans Sozlesmesiyle bagh olacagini onceden kabul etmesi kosullanyla devredebilir. 
Miisteri boyle bir devirden sonra yazihmdaki tiim haklarmm sona erdigini ve aynca kopya ve uyarlamalan imha etmesi 
veya ii9uncii sahisa devretmesi gerektigini kabul eder 

ALT LiSANS VE DAG1TIM. Miisteri Hewlett-Packard'in onceden yazih onayi olmadan yazihmi ticari maksatla 
kiralayamaz, alt lisans veremez veya yazihmin kopyalarini ve uyarlamalanm fiziksel ortamlarla veya telekomiinikasyon 
yontemiyle dagitamaz 

FES1H. Hewlett-Packard, isburadaki herhangi bir hiikme uyulmamasi durumunda, Miisteriden ihlalin giderilmesini 
istemesi ve Miisterinin bu uyanyi takip eden otuz (30) gun i9erisinde gerekeni yapmamasi kosuluyla bu yazilim 
sozlesmesini feshedebilir 

GUNCELLESTiRME VE GELiSTiRME. Musteri yazihmin Hewlett-Packard'dan ayn bir destekleme sozlesmesi ile 
ahnabilecek olan giincellestirme ve gelistirmeleri kapsamadigmi kabul etmektedir 
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HP Yazihm Uriinii Sinirh Garantisi 

BU HP YAZILIM URUNt) LiSANS SOZLESMESi SiZE, MUSTERiYE, iSLETiM SiSTEMi YAZILIMLAR1 
DAHiL HP BiLGiSAYAR URUNUNUN PARCASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZIL1MLARIN KULLANIMI 
iCIN GECERLiDiR. CEVRIMiCi CIKABILEN VEYA BiLGiSAYAR ORUNU KUTUSU tCtNDEKi 
BELGELENDiRME VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP D1SI YAZILIM LiSANSI 
HUKUMLERiNiN YERiNi ALIR 

Doksan Giinliik Sinirli Yazihm Garantisi HP satin alma tarihinden itibaren yazihm uruniiniin, rum dosyalan gerektigi 
gibi yiiklendigi taktirde, doksan (90) gun siireyle tiim programlama komutlanm yerine getirecegini garantiler. HP 
yazihm uruniiniin kesintisiz veya hatasiz calisacagini garantilemez. Bu yazihm iirunii garanti siiresi icinde programlama 
komutlanm yerine getiremezse, Miisterinin iiriinii ve tiim kopyalanm iade edip odedigi fiyati geri alma secenegi vardir 

Tekrar Tasmabilir Ortam (Eger Varsa). HP, eger varsa, bu iiriiniin kaydedildigi tekrar tasinabilir ortamin normal 
kullamm altinda satm alma giiniinden itibaren doksan (90) giin siireyle malzeme ve iscilik kusurlan icermeyecegini 
garantiler. Ortam garanti siiresi icinde anzalamrsa, Miisterinin coziimii ortami degistirmesi icin HP'ye iade etmek 
olacaktir. HP makul bir sure icinde yazilimi degistiremez ise, Miisterinin iiriinii iade edip tiim kopyalanm imha ederek 
odedigi fiyati geri alma secenegi vardir 

Garanti Talepleri Bildirimi. Miisteri, garanti siiresinin bitiminden en gee otuz (30) giin icinde HP'ye tiim garanti 
taleplerini yazili olarak bildirmelidr. 

Garanti Sinirlamasi. HP bu iiriin i9in yazili veya sozlii baska hicbir garanti vermez. Tiim diger dolayli satilabilirlik ve 
ozel bir maksada uygunluk garantileri bu yazili garantinin 90 giinliik siiresiyle simrlidir. Bu garanti size belirli yasal 
haklar verir, aynca iilkenizdeki kanuni diizenlemelerden kaynaklanan baska haklanmz da olabilir. 

Yukumluluk ve Tazminat Sinirlamasi. UKARIDA BELiRTiLEN TAZMiNATLAR MU§TERiNiN YEGANE VE 
TEK TAZMiNATIDIR. GARANTi, SOZLESME, ZARAR VEYA TUM DiGER YASAL NEDENLERE DAYAN1LSA 
BiLE, HiCBiR DURUMDA HP DOGRUDAN, DOLAYLI, OZEL, KAZA SONUCU VEYA SONUC OLARAK 
ORTAYA CIKAN HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

Garanti Servisinden Favdalanma. Garanti servisinden, iiriin sahibinin el kitapcigmda ya da servis kilavuzunda 
belirtilen yerlerde veya en yakin HP satis merkezinde faydalamlabilir 

(Rev. 19/11/96) 
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Fiziksel Ozellikler 



Ozellikler 


Aciklama 


Agirhk (monitor ve klavye harig) 


15 kg (33 pound) 


Boyutlar 


Genislik: 19.2 cm (7.56 in?) 
Yukseklik: 43.8 cm (17.24 in?) 

Dprinlik' 44 rm M7 "¥) inrl 

L/CI II IllrV ^t^t OMI 1 1 / . \JL. HlyJ 


1 a\Ja \ 1 


0 f)R5 m^f) Q1 fA 

u.UUvl III ^u.J 1 1 L J 


OCtiNldl 1 ICt OlLrdiMIVJI 


-4D °r - 7n°r i-ao °f - 15R 


Saklama nemi 


%8-80 (goreli), 40°C(104 °F), yogunlasmasiz 


Cahsma sicakligi 


10°C-40°C (50 °F - 1 04 °F) 


Qalis,ma nemi 


%15- 80% (goreli) 


Gug kaynagi 


Giris voltaji: 100 - 127 V & 220 - 240 V ac 
(bazi modellerde voltaj secme anahtan olur) 
Giri§ frekansi: 50/60 Hz 
Maksimum gikis gucu: 150W surekli 



Guc Tuketimi 



Gug Tuketimi (Windows NT 4.0) 


115V/60Hz 


230V /50Hz 


Giris/gikis ile gahsiyor 


<52W 


<52W 


Giris/gikis olmadan calisiyor 


<35W 


<33W 


Beklemede 


<30W 


<30W 


Kapali 


<3W 


<3W 



Bilgisayar on paneldeki guc diigmesiyle kapatildigmda, guc tuketimi 5 Watt'm altma 
dii§er, fakat sifir degildir. Bu bilgisayarm kullandigi ozel acma/kapatma yontemi giic 
beslemesinin omriinii oldukca arttinr. "Kapali" kipindeyken sifir giic tuketimi icin 
bilgisayan prizden cikarm veya bir giic anahtan kullanm.. 



Akustik Ses Emisyonu 



AkustikSes Emisyonu 


Ses Gucu 


Ses Siddeti 


Cahsiyor 


LwA < 40 dB 


LpA < 35 dB 


HDD erisimiyle galisma 


LwA < 41 dB 


LpA < 35 dB 


FDD erisimiyle galisma 


LwA < 43 dB 


LpA < 37 dB 



HEWLETT 4 
PACKARD 



PC Belgelendirme Kilavuzu 
Bunu yapmak isterseniz... 



Kurma 



Bilgisayarimzi kurma 



HP Kullanici Kilavuzu 

PC nizi kurma ve kullanma 



Ba§vuru 



HP Vectra PC'nin donanim 
ve yazihminin nasil 
kullanilacagini ogrenme 



isletim sisteminin 
kullanimini ogrenme 



Aksesuar takarak 
bilgisayarimzi nasil 
yukselteceginizi ogrenme 





HP Help 

Start "3° Programs «® HP Info 

isletim Sistemi Cevrimici 
Yardimi 

Start "3° Help ^Contents 

isletim Sistemi Kullanici 
Kilavuzu 

HP Kullanici Kilavuzu 

Bilgisayariniza Nasil Aksesuar 
Takilir? (Yalmzca dzet bilgi) 

Bu iiriin icin HP MIS Kit 

http://www. hp. com/go/vectrasupport/ 
Upgrade and Maintenance Guide 



Sorun Giderme ve Destek 



Sunulan farkli destek 
seceneklerini ve nasil 
sorun giderilecegini 
ogrenme 



HP Kullanici Kilavuzu 

Sorun Giderme 
(Yalmzca dzet bilgi) 

Bu iiriin icin HP MIS Kit 

http://www. hp. com/go/vectrasupport/ 

Bu iiriin icin egitim, destek ve teknik 
bilgi saglar 



Klorla beyazlatimamis kagit Par ¥ a No: D5786-90019 

BasimYeri: Avrupa 11/97 




